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8-13 Nicht dimmbarE MUlti LED KONVERTER

20-25 DALI DIMMBARe Multi led konverter 

14-19 1...10V & PUSH (Taster) DIMMBARe Multi led konverter 

28-29 Dimmbarer Retrofit LED Transformator

26-27 Phasenabschnitt DIMMBAReR Multi led konverter 
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LED Konverter
Produktgruppen



KONSTANTSTROM KONSTANTSPANNUNG
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122201 UNIVERSALE 20 8 13 19 20 20 20 20 20 20 16 NICHT DIMMBAR
127484 PROFESSIONALE 42 10 12 16 18 20 22 24 27 29 32 33 35 36 36 38 40 42 NICHT DIMMBAR
122204 MP 50 K3 12 25 35 39 46 50 50 50 50 50 NICHT DIMMBAR

123400 DC MINI JOLLY 20 14 15 20 20 20 20 20 10 20 1-10V, TASTER
125421 DC JOLLY US 32 16 13 16 18 21 23 25 27 30 32 32 20 20 20 20 11 20 1-10V, TASTER
127411 DC MAXI JOLLY US 60 18 25 35 39 46 50 54 60 60 60 60 1-10V, TASTER

123403 DC MINI JOLLY DALI 20 20 10 15 17 19 20 20 20 20 16 DALI
123424 DC JOLLY DALI 32 22 12 14 17 19 22 24 26 28 31 32 10 20 DALI
127413 DC MAXI JOLLY US DALI 50 24 25 35 39 46 50 54 60 60 60 60 DALI, 1-10V, TASTER

122260 DC JOLLY MD 32 26 17 24 25 32 32 10 20 22 PHASENABSCHNITT

AUSWAHLTABELLE
Schnell den richtigen LED-Konverter (mA) oder das richtige 
LED-Netzgerät (V) finden.

Die Auswahltabelle hilft Ihnen, schnell den richtigen LED-Konverter 

(mA) oder das richtige LED-Netzgerät (V) zu finden. 

Sie benötigen folgende Informationen:

1. Wird die LED mit Konstantstrom o. Konstantspannung betrieben?

2. Welche Leistungsaufnahme (W) hat die LED bzw. die LED-Leuchte?

3. Wie soll gedimmt werden?

1. In der oberen Zeile der Tabelle wählen Sie den Konstantstrom oder 

die Konstantspannung aus. 2. In der darunter verlaufenden Spalte 

wählen Sie aus den blauen Kästchen eine zur LED passende Leistung 

(W) aus. Bitte beachten Sie, dass eine Reserve von ca. 5 % zur Maxi-

malleistung empfohlen wird. 3. In der letzten Spalte ist zu entnehmen 

ob der LED Konverter dimmbar ist und welche Ansteuerungsmögli-

chkeiten dieser bietet.

Folgende Ansteuerungsmöglichkeiten zur Lichtregulierung können 

ausgewählt werden:

		  Dimmung per Taster

		  Dimmung per 1-10V oder Poti

		  Dimmung per DALI

		  Dimmung per Phasenabschnittsdimmer

Industrievertretung

Maffei Industrievertretung4



mA

V

Ein Konstantstromkonverter ist eine Stromquelle, die immer den gleichen (konstanten) Strom 

zur Verfügung stellt. Die LED-Platine wird mit diesem konstanten Strom versorgt, die Spannung 

verändert sich je nach Leistungsbedarf.

Konstant
STROM

     Einheit: Milliampere (mA), 1mA = 0,001 Ampere (A)

     Für LEDs ohne integrierter Stromregelung z.B. COB

Ein Konstantspannungsnetzgerät ist eine Spannungsquelle, die immer die gleiche (konstante) 

Spannung zur Verfügung stellt. Die LED-Platine wird mit dieser konstanten Spannung versorgt, der 

Strom verändert sich je nach Leistungsbedarf.

KONSTANT
SPANNUNG

     Einheit: Volt (V) 

     Für LEDs mit integrierter Stromregelung z.B. SMD

Industrievertretung

www.maffei-gmbh.de 5

KONSTANTSTROM KONSTANTSPANNUNG
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8V Dimmbar

122201 UNIVERSALE 20 8 13 19 20 20 20 20 20 20 16 NICHT DIMMBAR
127484 PROFESSIONALE 42 10 12 16 18 20 22 24 27 29 32 33 35 36 36 38 40 42 NICHT DIMMBAR
122204 MP 50 K3 12 25 35 39 46 50 50 50 50 50 NICHT DIMMBAR

123400 DC MINI JOLLY 20 14 15 20 20 20 20 20 10 20 1-10V, TASTER
125421 DC JOLLY US 32 16 13 16 18 21 23 25 27 30 32 32 20 20 20 20 11 20 1-10V, TASTER
127411 DC MAXI JOLLY US 60 18 25 35 39 46 50 54 60 60 60 60 1-10V, TASTER

123403 DC MINI JOLLY DALI 20 20 10 15 17 19 20 20 20 20 16 DALI
123424 DC JOLLY DALI 32 22 12 14 17 19 22 24 26 28 31 32 10 20 DALI
127413 DC MAXI JOLLY US DALI 50 24 25 35 39 46 50 54 60 60 60 60 DALI, 1-10V, TASTER

122260 DC JOLLY MD 32 26 17 24 25 32 32 10 20 22 PHASENABSCHNITT

Alle weiteren ARTIKEL UNseres TCI LAGERsortimentes Finden SIe online auf: 

www.tci-led.de



www. .de-

HIER FINDEN SIE 
ALLE ARTIKEL UNSERES 

LAGERSORTIMENTES



MEHR ALS EIN ONLINE-KATALOG

EINFACHE PRODUKTAUSWAHL DURCH AUSWAHLTABELLE MIT ARTIKELEIGENSCHAFTEN 
DATENBLÄTTER, ANSCHLUSSPLÄNE, ABBILDUNGEN... SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT



≤ 3%(

Industrievertretung
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Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

Der UNIVERSALE 20 ist ein NICHT dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene sowie span-
nungsbetriebene LEDs. Der Ausgangsstrom kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt 
werden.

IP20

EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN60335-1
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384VDE 0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 280V 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 20W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5 mm² 
Sec: 0,2-1,5 mm²

250-700mA
24V 
Multi LED Konverter

20W MULTI LED KONVERTER

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
NICHT DIMMBAR

ND

UNIVERSALE 20

8

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

UNIVERSALE 20 122201 KONSTANTSTROM -25...+50 0,97 108g 50

13W 10...54V 250mA

19W 2...54V 350mA

20W 2...50V 400mA

20W 2...44V 450mA

20W 2...40V 500mA

20W 2...37V 550mA

20W 2...34V 600mA

20W 2...29V 700mA

KONSTANTSPANNUNG

16W 24V max. 700mA



www.                 -        .de

Industrievertretung

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de
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250-700m
A / 24V

122201

122201
N

Helligkeit über den Strom per 
DIP-Schalter einstellbar.

NICHT
DIMMBAR

9



≤ 3%(

Industrievertretung
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Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

IP20

EN50172 (VDE 0108) 
en55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
VDE 0710-T14

Schutzklasse I

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 264V 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 42W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm² 
Sec: 0,2-1,5mm²

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).

Der TCI PROFESSIONALE 42 ist ein NICHT dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene LEDs.
Der Ausgangsstrom kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt werden. 

300-1050mA
Multi LED Konverter

ND

42W MULTI LED KONVERTER

Multifunktional: KONSTANTSTROM wählbar
NICHT DIMMBAR

PROFESSIONALE 42

10

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

PROFESSIONALE 42 127484 KONSTANTSTROM -25...+45 0,95 80g 40

13W 3...44V 300mA

15W 3...44V 350mA

18W 3...44V 400mA

20W 3...44V 450mA

22W 3...44V 500mA

24W 3...44V 550mA

27W 3...44V 600mA

29W 3...44V 650mA

31W 3...44V 700mA

32W 3...44V 750mA

33W 3...42V 800mA

35W 3...42V 850mA

38W 3...42V 900mA

40W 3...42V 950mA

42W 3...42V 1000mA

42W 3...40V 1050mA



www.                 -        .de

Industrievertretung

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

PRO
FESSIO

N
ALE 42

300-1050m
A

127484

127484
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Helligkeit über den Strom per 
DIP-Schalter einstellbar.

NICHT
DIMMBAR

11



≤ 3%(

Industrievertretung
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Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

350-1050mA
Multi LED Konverter

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.

Der TCI MP 50 K3 ist ein NICHT dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene LEDs.
Der Ausgangsstrom kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt werden.

IP20

CSA-C22-2 n° 107.1
CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
UL 1012²
UL8750²

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Termosensoranschluss (NTC)

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 280V 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 50W 

Hilfsausgang 
12V max. 100mA 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
20A 400µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,5-2,5mm² 
Sec: 0,5-2,5mm²

ND

50W MULTI LED KONVERTER 

Multifunktional: KONSTANTSTROM wählbar
NICHT DIMMBAR

MP 50 K3

12

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

MP 50 K3 122204 KONSTANTSTROM -25...+50 0,95 150g 50

25W (25W)² 2-74V 350mA

35W (35W)² 2-72V 500mA

39W (29W)² 2-72V 550mA

46W (40W)² 2-72V 650mA

50W (40W)² 2-71V 700mA

50W (40W)² 2-66V 750mA

50W (40W)² 2-58V 850mA

50W (40W)² 2-55V 900mA

50W (40W)² 2-48V 1050mA
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Industrievertretung

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de
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P 50 K3

350-1050m
A

122204

122204

N
ICH

T
D

IM
M

BAR

N
Helligkeit über den Strom per 
DIP-Schalter einstellbar.

NICHT
DIMMBAR

13



≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

Der TCI MINI JOLLY ist ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene sowie spannungs-
betriebene LEDs. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) 
eingestellt werden. Die Regulierung der Lichtintensität ist per 1...10V (I=1 mA) / 100kΩ POTI 
oder PUSH-Taster möglich.

IP20

CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
UL 1012
UL8750
VDE 0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 280V ³ 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 20W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm² 
Sec: 0,2-1,5mm²
1..10V: 0,2-1,5mm²

350-900mA
12V / 24V
Multi LED Konverter

1-10V
PUSH

20W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
DIMMBAR per 1-10V oder TASTER

MINI JOLLY 20

14

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC MINI JOLLY 123400 KONSTANTSTROM -25...+50 0,95 108g 50

15W (15W)² 2...43V 350mA

20W (15W)² 2...40V 500mA

20W (15W)² 2...36V 550mA

20W (15W)² 2...29V 700mA

20W (15W)² 2...24V 850mA

20W (15W)² 2...22V 900mA

KONSTANTSPANNUNG

10W (10W)² 12V max. 900mA

20W (15W)² 24V max. 900mA
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Industrievertretung

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

RESET: Die Verwendung eines Tasters aktiviert den PUSH-Modus. Um diesen zu deaktivieren und wieder die 1...10V Schnittstelle zu nutzen ist ein RESET erforderlich. Um diesen durchzu-
führen, legen Sie für mind. 2 Sek. eine Spannung von <0,5V an der 1...10V Schnittstelle an.

P
Dimmbar von 0/0,5-100% per TASTER

PUSH (TASTER)
DIMMBAR

M
IN

I JO
LLY

350-900m
A / 12V / 24V

123400

123400

1-10V - PU
SH

D
IM

M
BAR

10
Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V 
(I=1 mA) / 100kΩ POTI

1-10V
DIMMBAR

ACHTUNG: Die Leitungslänge vom Taster zum 
Konverter darf 15m nicht überschreiten. Bei 
längeren Distanzen ist das Tastsignal von der 
primären Spannungsversorgung zu trennen.  
Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen. 

REG 1...10 V POTI 
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
1...10V Schnittstelle.

Art.-Nr.: 123999L

15



≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

IP20

CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
UL 1012
UL8750
VDE 0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 276V ³ 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 33W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm² 
Sec: 0,2-1,5mm²
DALI 1..10V: 0,2-1,5mm²

250-900mA
12V / 24V
Multi LED Konverter

1-10V
PUSH

32W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
DIMMBAR per 1-10V oder TASTER

JOLLY US 32
N

E
U

16

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC JOLLY US 125421 KONSTANTSTROM -25...+45 0,95 210g 50

13W (13W)² 15...53V 250mA

16W (15W)² 15...53V 300mA

18W (15W)² 10...53V 350mA

21W (15W)² 10...53V 400mA

23W (15W)² 5...52V 450mA

25W (15W)² 2...50V 500mA

27W (15W)² 2...50V 550mA

30W (15W)² 2...50V 600mA

32W (15W)² 2...49V 650mA

32W (15W)² 2...46V 700mA

20W (15W)² 2...43V 750mA

20W (15W)² 2...40V 800mA

20W (15W)² 2...39V 850mA

20W (15W)² 2...37V 900mA

KONSTANTSPANNUNG

11W (11W)² 12V max. 900mA

20W (15W)² 24V max. 830mA
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MASTER / SLAVE Funktion 1+9
Sync-Kabel 1,5m Art.-Nr. 485720512 
Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte 
hintereinander geschaltet und über das Erste 
gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

RESET: Die Verwendung eines Tasters aktiviert den PUSH-Modus. Um diesen zu deaktivieren und wieder die 1...10V Schnittstelle zu nutzen ist ein RESET erforderlich. Um diesen durchzu-
führen, legen Sie für mind. 2 Sek. eine Spannung von <0,5V an der 1...10V Schnittstelle an.

SYNC- KABEL
1,5m Synchronisations-Kabel zum Betreiben 
der Master-Slave 

Art.-Nr.: 485720512

P
Dimmbar von 0/0,5-100% per TASTER

PUSH (TASTER)
DIMMBAR10

Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V 
(I=1 mA) / 100kΩ POTI

1-10V
DIMMBAR

JO
LLY U

S
250-900m

A / 12V / 24V
125421

125421

1-10V - PU
SH

D
IM

M
BAR

ACHTUNG: Die Leitungslänge vom Taster zum 
Konverter darf 15m nicht überschreiten. Bei 
längeren Distanzen ist das Tastsignal von der 
Primären Spannungsversorgung zu trennen.  
Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen. 

REG 1...10 V POTI 
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
1...10V Schnittstelle.

Art.-Nr.: 123999L

17



≤ 3%(

Industrievertretung

NEU: Der neue MAXI JOLLY US dimmt von 1-25% im PWM-
Verfahren, von 25-100% im AM-Verfahren. Hierdurch wird 
eine flackerfreie Lichtregulierung ab 25% und dennoch ein 
homogener Dimmverlauf im unteren Bereich erreicht.

w w w . f l a c k e r f r e i . d e

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

350-1050mA
Multi LED Konverter

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

IP20

CSA-C22-2 n° 107.1
CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
EN62386-101
EN62386-102
EN62386-207
UL 1012
UL8750

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Termosensoranschluss (NTC)

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 280V ³ 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 60W 

Hilfsausgang 
12V max. 100mA 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
10A 200µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,5-2,5mm² 
Sec: 0,5-2,5mm²
1..10V: 0,2-1,5mm²

Der TCI MAXI JOLLY US ist ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene LEDs.
Der Ausgangsstrom kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt werden. Die Regulierung 
der Lichtintensität ist per 1...10V (I=1 mA) / 100kΩ POTI oder PUSH-Taster möglich.

60W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM wählbar
DIMMBAR per 1-10V oder TASTER

1-10V
PUSH

MAXI JOLLY US 60
N

E
U
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Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC MAXI JOLLY US 127411 KONSTANTSTROM -25...+50 0,95 150g 50

25W (25W)² 2...74V 350mA

35W (35W)² 2...72V 500mA

39W (39W)² 2...72V 550mA

46W (40W)² 2...72V 650mA

50W (40W)² 2...72V 700mA

54W (40W)² 2...72V 750mA

60W (40W)² 2...70V 850mA -25...+45

60W (40W)² 2...66V 900mA

60W (40W)² 2...60V 1000mA

60W (40W)² 2...57V 1050mA
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MASTER / SLAVE Funktion 1+9
Sync-Kabel 1,5m Art.-Nr. 485720512 
Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte 
hintereinander geschaltet und über das Erste 
gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

RESET: Die Verwendung eines Tasters aktiviert den PUSH-Modus. Um diesen zu deaktivieren und wieder die 1...10V Schnittstelle zu nutzen ist ein RESET erforderlich. Um diesen durchzu-
führen, legen Sie für mind. 2 Sek. eine Spannung von <0,5V an der 1...10V Schnittstelle an.

SYNC- KABEL
1,5m Synchronisations-Kabel zum Betreiben 
der Master-Slave 

Art.-Nr.: 485720512

P
Dimmbar von 0/0,5-100% per TASTER

PUSH (TASTER)
DIMMBAR10

Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V 
(I=1 mA) / 100kΩ POTI

1-10V
DIMMBAR

M
A

XI JO
LLY U

S 
350-1050m

A

127411

127411

1-10V - PU
SH

D
IM

M
BAR

ACHTUNG: Die Leitungslänge vom Taster zum 
Konverter darf 15m nicht überschreiten. Bei 
längeren Distanzen ist das Tastsignal von der 
Primären Spannungsversorgung zu trennen.  
Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen. 

REG 1...10 V POTI 
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
1...10V Schnittstelle.

Art.-Nr.: 123999L
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≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.

IP20

CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
UL 1012
VDE 0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 280V 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 20W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm² 
Sec: 0,2-1,5mm²
DALI: 0,2-1,5mm²

Der TCI MINI JOLLY DALI ist ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene sowei span-
nungsbetriebene LEDs. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung kann am Codier-Schalter (Dip-
Switch) eingestellt werden. Die Regulierung der Lichtintensität ist über ein DALI Signal möglich.

250-700mA
24V
Multi LED Konverter

DALI

20W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
DIMMBAR per DALI

MINI JOLLY DALI 20

20

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC MINI JOLLY DALI 123403 KONSTANTSTROM -25...+45 0,92 108g 50

10W (10W)² 15...43V 250mA

15W (15W)² 2...43V 350mA

17W (15W)² 2...43V 400mA

19W (15W)² 2...43V 450mA

20W (15W)² 2...40V 500mA

20W (15W)² 2...36V 550mA

20W (15W)² 2...33V 600mA

20W (15W)² 2...28V 700mA

KONSTANTSPANNUNG

16W (15W)² 24V max. 700mA
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Industrievertretung

D
Dimmbar von 0/0,5-100% per DALI  
Schnittstelle

DALI
DIMMBAR

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

M
IN

I JO
LLY D

ALI
250-700m

A / 24V

123403

D
ALI 

D
IM

M
BAR

123403

DALI POWER POTI (DALI DIMMER)
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
DALI Schnittstelle. Mit integriertem Netzgerät.

Art.-Nr.: 180294
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≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.

IP20

CSA-C22-2 n° 223
CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
EN62386-101
EN62386-102
EN62386-207
UL 1012
UL8750
VDE0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 280V 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 32W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,2-1,5mm² 
Sec: 0,2-1,5mm²
DALI: 0,2-1,5mm²

Der TCI JOLLY DALI ist ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene sowei spannungsbe-
triebene LEDs. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) 
eingestellt werden. Die Regulierung der Lichtintensität ist über ein DALI Signal möglich.

250-700mA
Multi LED Konverter

DALI

32W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
DIMMBAR per DALI

JOLLY DALI 32
N

E
U
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Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC JOLLY DALI 123424 KONSTANTSTROM -25...+50 0,95 210g 50

12W (12W)² 10...48 250mA

14W (14W)² 10...48 300mA

17W (15W)² 5...48 350mA

19W (15W)² 5...48 400mA

22W (15W)² 5...48 450mA

24W (15W)² 5...48 500mA

26W (15W)² 3...48 550mA

28W (15W)² 3...48 600mA

31W (15W)² 3...48 650mA

32W (15W)² 3...46 700mA

KONSTANTSPANNUNG

10W (10W)² 12V max. 900mA

20W (15W)² 24V max. 830mA
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Industrievertretung

D
Dimmbar von 0/0,5-100% per DALI  
Schnittstelle

DALI
DIMMBAR

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

MASTER / SLAVE Funktion 1+9
Sync-Kabel 1,5m Art.-Nr. 485720512 
Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte 
hintereinander geschaltet und über das Erste 
gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

JO
LLY D

ALI
250-700m

A / 24V

123424

123424

D
ALI

D
IM

M
BAR

ACHTUNG: Der JOLLY DALI kann nur als Master eingesetzt 
werden! Als Slave können andere synchronisierbare JOLLY LED 
Konverter dienen.

DALI POWER POTI (DALI DIMMER)
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
DALI Schnittstelle. Mit integriertem Netzgerät.

Art.-Nr.: 180294

23



Industrievertretung

w w w . f l a c k e r f r e i . d e

DALI
1-10V
PUSH

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

350-1050mA
Multi LED Konverter

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

Der TCI MAXI JOLLY US DALI ist ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene LEDs.
Der Ausgangsstrom kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) eingestellt werden. Die Regulierung 
der Lichtintensität ist über ein DALI Signal, 1...10V (I=1 mA) / 100kΩ POTI PUSH-Taster möglich.

IP20

CSA-C22-2 n° 107.1
CSA-C22-2 n° 250.13
EN50172 (VDE 0108) 
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
EN62386-101
EN62386-102
EN62386-207
UL 1012
UL8750

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Termosensoranschluss (NTC)

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 170 ~ 264V ³ 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 60W 

Hilfsausgang 
12V max. 100mA 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
10A 200µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,5-2,5mm² 
Sec: 0,5-2,5mm²
DALI 1..10V: 0,2-1,5mm²

60W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM wählbar
DIMMBAR per DALI, 1-10V oder TASTER

MAXI JOLLY US DALI 60

NEU: Der neue MAXI JOLLY US DALI dimmt von 1-25% im 
PWM-Verfahren, von 25-100% im AM-Verfahren. Hier-
durch wird eine flackerfreie Lichtregulierung ab 25% und 
dennoch ein homogener Dimmverlauf im unteren Bereich 
erreicht.

N
E

U
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Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC MAXI JOLLY US DALI 127413 KONSTANTSTROM -25...+50 0,95 210g 50

25W (25W)² 2...74V 350mA

35W (35W)² 2...72V 500mA

39W (39W)² 2...72V 550mA

46W (40W)² 2...72V 650mA

50W (40W)² 2...72V 700mA

54W (40W)² 2...72V 750mA

60W (40W)² 2...70V 850mA

60W (40W)² 2...66V 900mA

60W (40W)² 2...60V 1000mA

60W (40W)² 2...57V 1050mA
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Industrievertretung

127413

M
A

XI JO
LLY U

S D
ALI

350-1050m
A

10
Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V 
(I=1 mA) / 100kΩ POTI

1-10V
DIMMBARD

Dimmbar von 0/0,5-100% per DALI  
Schnittstelle

DALI
DIMMBAR P

Dimmbar von 0/0,5-100% per TASTER

PUSH (TASTER)
DIMMBAR

127413

D
ALI - 1-10V - PU

SH
D

IM
M

BAR

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

MASTER / SLAVE Funktion 1+9
Sync-Kabel 1,5m Art.-Nr. 485720512 
Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte 
hintereinander geschaltet und über das Erste 
gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

ACHTUNG: Die Leitungslänge vom Taster zum 
Konverter darf 15m nicht überschreiten. Bei 
längeren Distanzen ist das Tastsignal von der 
primären Spannungsversorgung zu trennen.  
Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen. 

RESET: Die Verwendung eines Tasters aktiviert den PUSH-Modus. Um diesen zu deaktivieren und wieder die 1...10V Schnittstelle zu nutzen ist ein RESET erforderlich. Um diesen durchzu-
führen, legen Sie für mind. 2 Sek. eine Spannung von <0,5V an der 1...10V Schnittstelle an.

REG 1...10 V POTI 
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
1...10V Schnittstelle.

Art.-Nr.: 123999L

SYNC- KABEL
1,5m Synchronisations-Kabel zum Betreiben 
der Master-Slave 

Art.-Nr.: 485720512

DALI POWER POTI (DALI DIMMER)
Zur Steuerung der Lichtintensität über die 
DALI Schnittstelle. Mit integriertem Netzgerät.

Art.-Nr.: 180294
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≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

≤ 3%

IP20

EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
VDE 0710-T14

Schutzklasse II

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

² Maximale Leistung im Betrieb mit 110V.     ³ Im DC Betrieb keine Dimmfunktion.

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 264V ³ 

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 32W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Einschaltstrom
5A 50µsec

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,5-2,5mm² 
Sec: 0,5-2,5mm²
PUSH: 0,5-2,5mm²

Der TCI JOLLY MD st ein dimmbarer LED-Konverter für strombetriebene sowei spannungsbe-
triebene LEDs. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung kann am Codier-Schalter (Dip-Switch) 
eingestellt werden. Die Regulierung der Lichtintensität ist per PHASENABSCHNITTSDIMMER 
oder PUSH Taster möglich.

350-750mA
12V / 24V / 28V
Multi LED Konverter

32W MULTI LED KONVERTER MIT DIMMFUNKTION

Multifunktional: KONSTANTSTROM oder KONSTANTSPANNUNG wählbar
DIMMBAR per PAHSENABSCHNITTSDIMMER oder TASTER

MD

JOLLY MD 32

26

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE

DC JOLLY MD 122260 KONSTANTSTROM 0,97 185g 40

17W 2...47V 350mA -25...+50

24W 2...47V 500mA -25...+50

25W 2...47V 550mA -25...+50

32W 2...46V 700mA -25...+45

32W 2...43V 750mA -25...+45

KONSTANTSPANNUNG

10W 12V max. 900mA -25...+50

20W 24V max. 900mA -25...+50

22W 28V max. 900mA -25...+50
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Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.
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SYNC- KABEL
1,5m Synchronisations-Kabel zum Betreiben 
der Master-Slave 

Art.-Nr.: 485720512

MASTER / SLAVE Funktion 1+9
Sync-Kabel 1,5m Art.-Nr. 485720512
Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte 
hintereinander geschaltet und über das erste 
gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

MD
Dimmbar von 0/0,5-100% per 
PHASENABSCHNITTSDIMMER

MAIN
DIMMBAR

JO
LLY M

D
350-700m

A / 12V / 24V /28V
122260

122260

PH
A

SEN
ABSCH

N
ITT 

D
IM

M
BAR

P
Dimmbar von 0/0,5-100% per TASTER

PUSH (TASTER)
DIMMBAR

ACHTUNG: Die Leitungslänge vom Taster zum 
Konverter darf 15m nicht überschreiten. Bei 
längeren Distanzen ist das Tastsignal von der 
Primären Spannungsversorgung zu trennen.  
Nur Taster ohne Beleuchtung einsetzen. 
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≤ 3%(

Industrievertretung

Datenblätter online auf 
www.tci-led.de

Maffei Industrievertretung

IP20

EN55015
EN60598-1
EN61000-3-2
EN61347-1
EN61347-2-2
EN61347-2-13
EN61547
VDE 0710-T14

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

Made in Europe

Technische Daten

Eingangsspannung 
AC 220 ~ 240V

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung
2,5 ~ 50W (AC LED)
5 ~ 70W (Halogen) 

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
Pri: 0,5-2,5mm² 
Sec: 0,5-2,5mm²

2,5-50W LED
5-70W Halogen
Elektr. Transformator

Der Miniwolf 70 LED ist ein Transformator mit geringer Mindestlast und kompakten Abmes-
sungen.  Er ist für Retrofit-LEDs optimiert und zu vielen AC Retrofit-LEDs kompatibel. Es können 
2,5-50W LED- oder 5-70W Halogenlampen betrieben werden. 

Die Kompatibilität zu LED Lampen ist immer vor der Installation zu prüfen.

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR

Geeignet für LED RETROFITLAMPEN (AC) 2,5-50W (max. 4-5 LED Lampen)
oder HALOGENLAMPEN 5-70W
DIMMBAR

MD

MINIWOLF 70 LED

28

Artikel Art.-Nr. Watt V in V out Temp. °C λ C Gewicht VE

MW 70 LED 119772 5-70W (2,5-50) 230 ~ 240 V 12V AC -25...+40 0,89 80g 30
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C
Dimmbar per 
PHASENABSCHNITTSDIMMER

DIMMBAR

M
IN

IW
O

LF 70 LED
12V AC

119772

119772

PH
A

SEN
ABSCH

N
ITT 

D
IM

M
BAR

ACHTUNG: Bei Kombination von Artikeln unterschiedlicher Hersteller (LED, Transformator, 
Dimmer) empfehlen wir vor der Installation die Kompatibilität zu testen. 
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Maffei GmbH
Selkamp 16
D-44287 Dortmund
DEUTSCHLAND

Telefon & Fax

Telefon: +49 (0)231 993386-0
Telefax: +49 (0)231 993386-60

Online

info@maffei-gmbh.de
www.maffei-gmbh.de
www.tci-led.de
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TCI Produkte erhalten Sie bei diesem Vertriebspartner:


